
«МЕХАНИКА ВТП-17»
Вакуум-тестер

Габаритные размеры и масса тестера
L x B x H, мм. 170 х 120 х 105
Размеры основания, (L x B), мм 200 х 100
Рабочее давление сжатого воздуха, атм. 6…8
Максимальное разрежение при работе прибора, % 93
Масса, кг 1,5

Вакуум-тестер эжекторного типа 
«МЕХАНИКА ВТП-17» предназна-
чен для проверки герметичности 
клапанного механизма головки 
блока цилиндров двигателей лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
автобусов и спецтехники.

Предлагаемый прибор для работы подключается к сети сжатого воздуха. Он прост 
и надежен в эксплуатации, поскольку оснащен фильтром тонкой очистки воздуха для 
исключения загрязнения эжектора. Применяемый в приборе вакуум-метр имеет класс 
точности 1,5. В основании прибора предусмотрены отверстия, которые позволяют жест-
ко закрепить вакуум-тестер на верстаке или столе.

Вакуум-тестер мо-
жет быть использо-
ван в мастерских или 
цехах машинострои-
тельных производств, 
автомобильных сер-
висных центрах.

Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Артикул

МЕХАНИКА ВТП-17 компл. 0002-ВТП-17
Вакуум-тестер в сборе 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Шланг прозрачный 1 шт.

Пластины сменные
Круглая Ø 36 мм 1 шт.
Круглая Ø 56 мм 1 шт.
Круглая Ø 78 мм 1 шт.
Прямоугольная 42 х 75 мм 1 шт.
Прямоугольная 58 х 82 мм 1 шт.
Прямоугольная 68 х 91 мм 3 шт.


